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F1RCGP2019 車体・競技規定 

F-1フレッシュマンクラス 

・シャーシ：1/10スケール電動 F-1シャーシ 

・車重：  無制限 

・モーター：市販の 21.5Tブラシレスモーター 若しくは、それに準ずるスピードのモーター 

・アンプ： 市販のブラシレスアンプ（ノンブーストで使用） 

・バッテリー：LiFe / LiPo / NiCd / NiMH 7.6V以下 

（但し、LiPo持込不可の開催場所はそれに従う事とする） 

       Li系はコネクター付き、ハードケース仕様、充放電中はバッテリーバッグを使用する事 

              HV-LiPoを含め、スタート前の電圧は 7.4V以下である事 

・タイヤ： 自由（Ｆ－１用スポンジタイヤ、ゴムタイヤ全て可） 

・ボディー：カラーリングが施されている事 

      ２色以上塗り分けられたドライバー人形が取り付けられている事 

      真上より全てのタイヤが完全に見える事 

・レース方式：予選４分、決勝８分間の周回レース 

       決勝は各メイン 10人毎（末尾メイン最大 12名）のグリッドスタート、着順により順位を決定 

・参加資格：F1RCGP初参加の方、主催者が認めた選手 

      最大枠 20名とする（先着順） 

・禁止事項：タイヤへのグリップ剤等の塗布とそれに準ずる行為、及び表面へテープ等の貼り付け 

      コントロールタイヤは無加工、無処理で使用する事（タイヤ径の調整は可） 

                  以上 


